
 

 

 

穀 類 等 乾 燥 調 製 施 設 主 要 能 力  

 

 

 

年 間 目 標 量 ： (米 ) ２ ０ ０ h a  

 

 

 

乾  燥  機 ２ ０ t       (生 籾 専 用 約 ２ .５ h a 分 )×３ 基 ＝ ６ ０ t  

 

 

貯 蔵 ビ ン １ ０ t       (生 籾 専 用 約 １ .２ ５ h a分 )×８ 基 ＝ ８ ０ t  

 

 

籾 摺 機 ６ イ ン チ (３ ０ 俵 ～ ４ ０ 俵 排 出 ／ 時 間 )×２ 基  

 

 

計 量 機       (荷 受 能 力 １ ０ t～ ３ ５ t ／ 時 間 )×２ 基  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

水 稲 育 苗 施 設 主 要 能 力  

 

 

 

年 間 目 標 量 ： ２ ０ ,０ ０ ０ 箱 ( １ ０ ０ h a )  

 

 

播 種 機        １ 基 (約 １ , １ ０ ０ 箱 ／ 時 間 )  

 

育 苗 機         ５ , ０ ０ ０ 箱 用 (１ 基 ) ※ 施 設 固 定 型  

      〃         １ ,０ ０ ０ 箱 用 ( ３ 基 )※ 移 動 式     

      〃            ５ ０ ０ 箱 用 ( ２ 基 )※ 移 動 式  

合        計   ９ , ０ ０ ０ 箱  (６ 基 )  

 

 

※ 備   考  

 水 稲 育 苗 ハ ウ ス  

 

 硬 化 ハ ウ ス       (６ ６ m    ×５ .４ m＝ ３ ５ ６ ㎡ )  １ 棟  

     〃       ( ２ ０ . ５ m ×２ ０ m  ＝ ４ １ ０ ㎡ )  １ 棟  

     〃       ( ２ ４ m   ×   ８ m  ＝ １ ９ ２ ㎡ )  １ 棟  

 ビ ニ ー ル ハ ウ ス ( ７ ０ .２ m ×７ . ２ m＝ ５ ０ ５ ㎡ )  １ 棟 (平 野 )  

   〃     ( ５ ０ m    ×７ . ２ m＝ ３ ６ ０ ㎡ )  ６ 棟  

     〃         ( ２ ５ m    ×７ . ２ m＝ １ ８ ０ ㎡ )  １ 棟  

     〃         ( ２ ５ m   ×７ . ２ m＝ １ ８ ０ ㎡ )  １ 棟  

 合         計            ３ , ９ ８ ３ ㎡ ( １ ２ 棟 )  



 


